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G/C 2,5m P3 Space 5,5m: Alternativ 4 / Cykelbana 1 (P3)
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Space Sky jamférelse 2020-09-07

Fox

Fox Belysnin
Focus Lighting Sky_V22_830 1xV22_30E6500-C-73_720mA / Focus Lighting - Sky_V22_830 (1xV22_30E6500-C-73_720mA) lysning

Focus Lighting Sky_V22_830 1xV22_30E6500-C-73_720mA

En armaturbild framgar
av var produktkatalog.

Operativ verkningsgrad: 67.71%
Lampljusfléde: 6689 Im
Ljusflode/armatur: 4529 Im
Effekt: 40.0 W

Ljusutbyte: 113.2 Im/W

Ljusdppning 1 / Polar LVK

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
120

120° 90 120°
60

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°

cd/kim n=68%

C0-C180 == C90 - C270

DIALux Fox Belysning Alexander Janson Sida 3



Space Sky jamférelse

2020-09-07

Fox

Fox Belysning
Focus Lighting Sky_V22_830 1xV22_30E6500-C-73_720mA / Focus Lighting - Sky_V22_830 (1xV22_30E6500-C-73_720mA)
Ljus6ppning 1/ Linjar LVK
150
120
20
60
30
180°  135° 90° 45° 0° 45° 90° 135°  180°
cd/klm n=68%
C0-C180 = C90-C270
Ljusdppning 1 / Koniskt diagram
T~
/ \\\
\
_— T~ E(0%) 2970
050 2.6 T~ E(C0) 693° 85
E(0°) 743
1.0 5.3 E(CO) 69.3° 21
E(0°) 330
15 7.9 E(CO) 693° 94
E(0°) 186
2.0 1 E(CO) 69.3° 53
E(0°) 19
25 13 E(CO) 69.3° 34
E(0°) 83
3.0 16 E(CO) 69.3° 24
Avstand [m] Konisk diameter [m] Belysningsstyrka [Ix]
CO - C180 (Halvvardesvinkel: 138.6°)
DIALux Fox Belysning Alexander Janson Sida 4



Space Sky jamférelse 2020-09-07

Fox

Fox Belysnin
Focus Lighting Sky_V22_830 1xV22_30E6500-C-73_720mA / Focus Lighting - Sky_V22_830 (1xV22_30E6500-C-73_720mA) lysning

Ljus6ppning 1 / Luminansdiagram

C225 C180 C135
C270 C90
1600
3200
C315 Co c45

cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Ljuséppning 1 / UGR-diagram

Berakning av blandning enligt UGR

p Tak 70 |70 |50 |50 |30 |70 |70 | 50 | 50 | 30
p Véggar 50 |30 |50 |30 |30 |50 |30 |50 |30 |30
p Golv 20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20
Rumsstorlek Blickriktning tvérs Blickriktning langs

X Y till tvarsaxel till tvarsaxel
2H 2H |17.0 183 175 188 193 |17.0 18.3 175 188 19.3

3H|[184 19.6 19.0 20.1 20.7 |18.4 19.6 19.0 20.1 20.7
4H|19.0 20.0 19.5 20.6 21.2 |19.0 20.0 19.5 20.6 21.2
6H|19.4 204 20.0 20.9 21.6 |[19.4 204 20.0 209 21.6
8H|19.5 205 20.1 211 21.7 |19.5 20.5 20.1 211 217
12H|19.6 206 20.2 21.1 21.8 |19.6 20.6 202 211 21.8

4H 2H (176 18.7 182 19.2 19.8 |17.6 18.7 182 19.2 19.8
3H|19.2 20.1 19.8 20.7 21.3 {19.2 20.1 19.8 20.7 21.3
4H[19.9 20.7 20.5 213 22.0 (199 20.7 20.5 213 220
6H|20.4 21.1 21.0 21.7 224 (204 211 21.0 217 224
8H|20.6 21.3 21.2 219 226 (206 21.3 212 219 226
12H|20.8 214 214 22.0 228 (208 214 214 220 228

8H 4H 201 20.8 20.8 21.4 221 |20.1 20.8 20.8 214 221
6H|20.8 213 215 220 228 |20.8 213 215 22.0 228
8H|21.1 216 218 222 23.0 |21.1 216 218 222 230
12H 1213 21.7 220 224 233 |21.3 217 220 224 233
f2H 4H |20.1 20.7 20.8 214 221|201 20.7 20.8 214 221
6H|20.8 21.3 215 22.0 228 |20.8 21.3 21.5 22.0 228
8H 212 216 219 223 231|212 216 219 223 231

Variation av askadarposition for tvarsavstand S

S =1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

S =1.5H +0.3 / -04 +0.3 / -04

S =2.0H +05 / -0.7 +05 / -0.7
Standardtabell BK06 BKO06
Korrektionsfaktor 3.2 3.2

Korrigerade blandindikeringar relaterade till 6689Im Totalt ljusflode

UGR-varden beraknas enligt CIE Publ. 117. Avstand-till-hojd-
forhallande = 0.25

DIALux Fox Belysning Alexander Janson Sida 5



Space Sky jamférelse

2020-09-07

Fox

Focus Lighting AS Space_V22_350mA_Preliminary 1xV22_30E6500-C-73_350mA / Focus Lighting AS - Fox Belysning
Space_V22_350mA_Preliminary (1xV22_30E6500-C-73_350mA)
Focus Lighting AS Space_V22_350mA_Preliminary 1xV22_30E6500-C-73_350mA
En armaturbild framgar
av var produktkatalog.
Operativ verkningsgrad: 76.17%
Lampljusfléde: 2371 Im
Ljusflode/armatur: 1806 Im
Effekt: 20.1 W
Ljusutbyte: 90.1 Im/W
Ljusdppning 1 / Polar LVK
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
120
45° 160 45°
200
240
30° 15 0° 15 30°
cd/kim n=76%
C0-C180 = C90 - C270
DIALux Fox Belysning Alexander Janson Sida 6



Space Sky jamférelse 2020-09-07

Fox

Focus Lighting AS Space_V22_350mA_Preliminary 1xV22_30E6500-C-73_350mA / Focus Lighting AS - Fox Be|ysning
Space_V22_350mA_Preliminary (1xV22_30E6500-C-73_350mA)
Ljus6ppning 1/ Linjar LVK
200
160
120
80
40
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
cd/kim n=176%
C0-C180 =—C90-C270
Ljusdppning 1 / Koniskt diagram
. T B0 881
0.50 4.4 E(CO) 77.3° 89
E(0°) 220
1.0 8.9 E(CO) 77.3° 22
E(0°) 98
15 13 E(CO) 77.3° 0.9
E(0°) 55
2.0 18 E(CO) 77.3° 0.56
E(0°) 35
25 22 E(CO) 77.3° 0.36
E(0°) 24
3.0 27 E(CO) 77.3° 0.25
Avstand [m] Konisk diameter [m] Belysningsstyrka [Ix]
CO0 - C180 (Halvvardesvinkel: 154.6°)
DIALuUx Fox Belysning Alexander Janson Sida 7



Space Sky jamférelse 2020-09-07

Fox

Focus Lighting AS Space_V22_350mA_Preliminary 1xV22_30E6500-C-73_350mA / Focus Lighting AS - Fox Belysning
Space_V22_350mA_Preliminary (1xV22_30E6500-C-73_350mA)

Ljus6ppning 1 / Luminansdiagram

C225 C180 C135
C270 C90
1000
1500
2000
C315 Co c45

cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Ljuséppning 1 / UGR-diagram

Berakning av blandning enligt UGR

p Tak 70 |70 |50 |50 |30 |70 |70 | 50 | 50 | 30
p Véggar 50 |30 |50 |30 |30 |50 |30 |50 |30 |30
p Golv 20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20
Rumsstorlek Blickriktning tvérs Blickriktning langs

X Y till tvarsaxel till tvarsaxel
2H 2H |16.0 17.7 16.4 18.0 183 |16.0 17.7 164 18.0 18.3

3H|18.6 20.1 19.0 20.4 20.8 |18.6 20.1 19.0 20.4 20.8
4H|19.6 21.0 20.0 213 21.7 {196 21.0 20.0 21.3 217
6H|20.1 214 205 21.7 221 |20.1 214 205 217 221
8H|20.1 214 205 218 222|201 214 205 218 222
12H|20.1 214 205 21.7 221 {201 214 205 21.7 221

4H 2H (171 185 175 188 19.2 |171 185 175 188 19.2
3H|19.7 21.0 20.2 213 21.7 |{19.7 21.0 202 213 217
4H(20.8 219 212 223 227 |20.8 219 212 223 227
6H|21.4 223 218 228 232|214 223 21.8 228 232
8H|21.5 224 219 228 233 (215 224 219 228 233
12H|21.5 223 22.0 228 232 (21.5 223 22.0 228 232

8H 4H 1212 221 21.7 225 23.0 |21.2 221 217 225 23.0
6H|21.9 22,6 224 231 23.6 |21.9 226 224 231 23.6
8H|22.0 226 225 231 23.6 |22.0 226 225 23.1 23.6
12H 1220 226 226 23.1 237 |22.0 226 226 231 237

f2H 4H |21.2 22.0 21.7 225 23.0 |21.2 22.0 217 225 23.0
6H|21.9 225 224 23.0 23.6 (219 225 224 23.0 23.6
8H|22.0 22,6 226 231 23.6 |22.0 226 22.6 23.1 23.6

Variation av askadarposition for tvarsavstand S

S =1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1

S =1.5H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2

S =2.0H +0.3 / -04 +0.3 / -04
Standardtabell BKO7 BKO7
Korrektionsfaktor 4.2 4.2

Korrigerade blandindikeringar relaterade till 2371Im Totalt ljusflode

UGR-varden beraknas enligt CIE Publ. 117. Avstand-till-hojd-
forhallande = 0.25

DIALux Fox Belysning Alexander Janson Sida 8



Space Sky jamférelse

G/C 2,5m P3 Space 4m: Alternativ 1 / Planeringsresultat

2020-09-07

Fox

Fox Belysning

G/C 2,5m P3 Space 4m till EN 13201:2015

Cykelbana 1 (P3), 70.00 m?

2,50 m

28,00 m

Resultat for bedémningsfalt
Underhallsfaktor: 0.98

Cykelbana 1 (P3)

Em [Ix]
>7.50
<11.25

v 10.55

Emin [Ix]
2 1.50

v 1.59

Resultat for energieffektivitetsindikatorer

Indikator for effekttathet (Dp)
Energiférbrukningsfaktor

Anordning: Space_V22_350mA_Preliminary (160.0 kWh/ar) 2.3 kWh/m? ar

0.054 W/lxm?

Focus Lighting AS Space_V22_350mA_Preliminary

4
(3) —{
Q)]
(2)
Ljuskalla: anvandaranpassat
Ljusfléde (armatur): 3960.85 Im
Ljusfléde (lampa): 5200.00 Im
Drifttimmar
4000 h: 100.0 %, 40.0 W
W/km: 1440.0
Anordning: Ensidig Nedtill
Stolpavstand: 28.000 m
Stolparmslutning (3): 0.0°
Stolparmslangd (4): 0.000 m
Ljuspunktshojd (1): 4.000 m
Ljuspunktsdverhang (2): 0.000 m
ULR: 0.02
ULOR: 0.02
Ljusstyrkans hégsta varde
Vid 70° och over: 194 cd/klm *
Vid 80° och over: 74.3 cd/kim *
Vid 90° och over: 17.4 cd/kim *
Ljusstyrkeklass: G*3

At alla hall som bildar angiven vinkel med nedre vertikal vid

fungerade, monterad armatur.

* Vardena for ljusstyrka i [cd/kim] for att berdkna ljusstyrkeklassen
avser armaturljusflédet i enlighet med EN 13201:2015.

Placering uppfyller blandindexklassen D.6

DIALux

Fox Belysning Alexander Janson

Sida 9



Space Sky jamférelse 2020-09-07

Fox

Fox Belysning
G/C 2,5m P3 Space 4m: Alternativ 1 / Cykelbana 1 (P3) / Resultatsammanfattning

Cykelbana 1 (P3)

Underhallsfaktor: 0.98
Rutsystem: 10 x 3 Punkter

Em[ix] Emin [IX]
>7.50 >1.50
<11.25

v 10.55 v 1.59

DIALux Fox Belysning Alexander Janson Sida 10



Space Sky jamférelse

G/C 2,5m P3 Space 4m: Alternativ 1 / Cykelbana 1 (P3) / Tabeller

2020-09-07

Fox

Fox Belysning

Cykelbana 1 (P3)

Horisontell belysningsstyrka [Ix]
2.083 23.8 150 6.17 272 159 1.59

1.250 25.7 165 6.58 283 1.64 1.64
0417 269 174 6.81 289 166 1.66

2.72
2.83
2.89

6.17  15.0
6.58 16.5
6.81 17.4

23.8
25.7
26.9

m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Rutsystem: 10 x 3 Punkter

EmI[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
10.5 1.59 26.9 0.151 0.059
DIALux

Fox Belysning Alexander Janson
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Space Sky jamférelse

2020-09-07

Fox

. - Fox Belysning
G/C 2,5m P3 Space 4m: Alternativ 1 / Cykelbana 1 (P3) / Isolinjer
Cykelbana 1 (P3)
Underhallsfaktor: 0.98
Rutsystem: 10 x 3 Punkter
Em [Ix] Emin [Ix]
>7.50 21.50
<11.25
v 10.55 v 1.59
Horisontell belysningsstyrka
21 1%3&% # 16 1821 v
26
28,00 m
DIALux Fox Belysning Alexander Janson Sida 12



Space Sky jamférelse 2020-09-07

G/C 2,5m P3 Space 4m: Alternativ 1/ Cykelbana 1 (P3) / Vardegrafik

Fox

Fox Belysning

Cykelbana 1 (P3)

Underhallsfaktor: 0.98
Rutsystem: 10 x 3 Punkter

Em[ix] Emin [IX]
>7.50 >1.50
<11.25

v 10.55 v 1.59

Horisontell belysningsstyrka

+ + + + =
ﬁ_(?s) 7 +6:6 |28 1:6

+- =1

~N o \g

Tty

17
17

o

28,00m

2,50 m

DIALux Fox Belysning Alexander Janson
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Space Sky jamférelse 2020-09-07

Fox

. ) Fox Belysning
G/C 2,5m P3 Sky 4,5m: Alternativ 2 / Planeringsresultat
G/C 2,5m P3 Sky 4,5m till EN 13201:2015 Focus Lighting Sky_V22_830
4
(3) —{
Cykelbana 1 (P3), 60.00 m? 2,50 m
24,00 m
. N . Q)]
Resultat for bedémningsfalt
Underhallsfaktor: 0.98
Cykelbana 1 (P3)
Em[Ix] Emin [Ix]
27.50 >1.50
<11.25
v 10.21 v 1.50
Resultat for energieffektivitetsindikatorer (2)
Indikator for effekttathet (Dp) 0.065 W/Ixm?
Energiférbrukningsfaktor
Anordning: Sky_V22_830 (160.0 kWh/ar) 2.7 KWh/m? &r Ljuskalla: anvandaranpassat
Ljusfléde (armatur): 3385.69 Im
Ljusfléde (lampa): 5000.00 Im
Drifttimmar
4000 h: 100.0 %, 40.0 W
W/km: 1680.0
Anordning: Ensidig Nedtill
Stolpavstand: 24.000 m
Stolparmslutning (3): 0.0°
Stolparmslangd (4): 0.000 m
Ljuspunktshojd (1): 4.500 m
Ljuspunktsdverhang (2): 0.000 m
ULR: 0.15
ULOR: 0.10
Ljusstyrkans hégsta varde
Vid 70° och over: 102 cd/klm *
Vid 80° och over: 57.4 cd/kim *
Vid 90° och over: 34.0 cd/kim *
Ljusstyrkeklass: G*1

At alla hall som bildar angiven vinkel med nedre vertikal vid

fungerade, monterad armatur.

* Vardena for ljusstyrka i [cd/kim] for att berdkna ljusstyrkeklassen
avser armaturljusflédet i enlighet med EN 13201:2015.

Placering uppfyller blandindexklassen D.6

DIALux

Fox Belysning Alexander Janson

Sida 14



Space Sky jamférelse 2020-09-07

Fox

Fox Belysning
G/C 2,5m P3 Sky 4,5m: Alternativ 2 / Cykelbana 1 (P3) / Resultatsammanfattning

Cykelbana 1 (P3)

Underhallsfaktor: 0.98
Rutsystem: 10 x 3 Punkter

Em[ix] Emin [IX]
>7.50 >1.50
<11.25

v 10.21 v 1.50

DIALux Fox Belysning Alexander Janson Sida 15



Space Sky jamférelse

G/C 2,5m P3 Sky 4,5m: Alternativ 2 / Cykelbana 1 (P3) / Tabeller

2020-09-07

Fox

Fox Belysning

Cykelbana 1 (P3)

Horisontell belysningsstyrka [Ix]

2.083 236 136 555 246 150 1.50
1.250 26.1 156 6.07 260 1.56 1.56
0.417 27.0 167 637 267 159 159

2.46
2.60
2.67

555 13.6
6.07 156
6.37 16.7

23.6
261
27.0

m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

Rutsystem: 10 x 3 Punkter

EmI[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
10.2 1.50 27.0 0.147 0.056
DIALux

Fox Belysning Alexander Janson

Sida 16



Space Sky jamférelse

G/C 2,5m P3 Sky 4,5m: Alternativ 2 / Cykelbana 1 (P3) / Isolinjer

2020-09-07

Fox

Fox Belysning

Cykelbana 1 (P3)

Underhallsfaktor: 0.98
Rutsystem: 10 x 3 Punkter

Em[ix] Emin [IX]
>7.50 >1.50
<11.25

v 10.21 v 1.50

Horisontell belysningsstyrka

‘I
} 181613\7'g 1316118 250m
26

24,00m

DIALux

Fox Belysning Alexander Janson
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Space Sky jamférelse 2020-09-07

Fox

) .. ) Fox Belysning
G/C 2,5m P3 Sky 4,5m: Alternativ 2 / Cykelbana 1 (P3) / Vardegrafik
Cykelbana 1 (P3)
Underhallsfaktor: 0.98
Rutsystem: 10 x 3 Punkter
Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 >1.50
<11.25
v 10.21 v 1.50
Horisontell belysningsstyrka
4 4 9.0 £.0 1.0, 1.0, £.0 0.0 4 49
T ::__16 ::__6.1 ::__2.6 jﬁsj—iﬂsj_::__z.s ::__6.1 ::—_16 26
'27) 47 484 27 16 16 27 464 17 127) zeom
24,00m
DIALux Fox Belysning Alexander Janson Sida 18



Space Sky jamférelse 2020-09-07

G/C 2,5m P3 Space 5,5m: Alternativ 4 / Planeringsresultat

Fox

Fox Belysning

G/C 2,5m P3 Space 5,5m till EN 13201:2015

Cykelbana 1 (P3), 82.50 m? 2,50 m

33,00m

Resultat for bedémningsfalt
Underhallsfaktor: 0.98

Cykelbana 1 (P3)

Em[Ix] Emin [Ix]
>7.50 2 1.50
<11.25

v 7.54 v 1.98

Resultat for energieffektivitetsindikatorer

Indikator for effekttathet (Dp) 0.064 W/Ixm?
Energiférbrukningsfaktor

Anordning: Space_V22_350mA_Preliminary (160.0 kWh/ar) 1.9 kWh/m? ar

Focus Lighting AS Space_V22_350mA_Preliminary

Ljuskalla:
Ljusfléde (armatur):

4
@)=
(1
(2)
anvandaranpassat
4890.88 Im
6421.00 Im

Ljusfléde (lampa):
Drifttimmar

4000 h:

Wikm:

Anordning:
Stolpavstand:
Stolparmslutning (3):
Stolparmslangd (4):
Ljuspunktshéjd (1):
Ljuspunktséverhang (2):

ULR:

ULOR:

Ljusstyrkans hégsta varde
Vid 70° och dver:

Vid 80° och dver:

Vid 90° och éver:
Ljusstyrkeklass:

100.0 %, 40.0 W
1200.0

Ensidig Nedtill
33.000 m

0.0°

0.000 m
6.000 m
0.000 m

0.02
0.02

194 cd/klm *
74.3 cd/kim *
17.4 cd/Kim *
G*3

At alla hall som bildar angiven vinkel med nedre vertikal vid

fungerade, monterad armatur.

* Vardena for ljusstyrka i [cd/kim] for att berdkna ljusstyrkeklassen
avser armaturljusflédet i enlighet med EN 13201:2015.

Placering uppfyller blandindexklassen D.6

DIALux

Fox Belysning Alexander Janson

Sida 19



Space Sky jamférelse 2020-09-07

Fox

Fox Belysning
G/C 2,5m P3 Space 5,5m: Alternativ 4 / Cykelbana 1 (P3) / Resultatsammanfattning

Cykelbana 1 (P3)

Underhallsfaktor: 0.98
Rutsystem: 11 x 3 Punkter

Em[ix] Emin [IX]
>7.50 >1.50
<11.25

v 7.54 v 1.98

DIALux Fox Belysning Alexander Janson Sida 20



Space Sky jamférelse 2020-09-07

Fox

Fox Belysning
G/C 2,5m P3 Space 5,5m: Alternativ 4 / Cykelbana 1 (P3) / Tabeller

Cykelbana 1 (P3)

Horisontell belysningsstyrka [Ix]

2.083 142 117 710 386 238 198 238 386 7.10 11.7 14.2
1250 149 119 7.38 397 243 201 243 397 738 119 149
0417 155 121 753 402 246 203 246 402 753 121 155
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500

Rutsystem: 11 x 3 Punkter

EmI[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
7.54 1.98 15.5 0.262 0.128

DIALux Fox Belysning Alexander Janson Sida 21



Space Sky jamférelse 2020-09-07

G/C 2,5m P3 Space 5,5m: Alternativ 4 / Cykelbana 1 (P3) / Isolinjer

Fox

Fox Belysning

Cykelbana 1 (P3)

Underhallsfaktor: 0.98
Rutsystem: 11 x 3 Punkter

Em[ix] Emin [IX]
>7.50 >1.50
<11.25

v 7.54 v 1.98

Horisontell belysningsstyrka

" 15 (13 (12 (11

33,00m

DIALux

Fox Belysning Alexander Janson
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Space Sky jamférelse

2020-09-07

Fox

G/C 2,5m P3 Space 5,5m: Alternativ 4 / Cykelbana 1 (P3) / Vardegrafik Fexcighping
Cykelbana 1 (P3)
Underhallsfaktor: 0.98
Rutsystem: 11 x 3 Punkter
Em[lx] Emin [Ix]
>7.50 >1.50
<11.25
v 7.54 v 1.98
Horisontell belysningsstyrka
4 Z r.T 3.9 .49 _i}/ .49 3.9 7.1 1Z 4
Ts T e T e o e T e T s
'16) T M7 o s 120 s e Tis o '16) 2eom
AR L i N e A G - L -
33,00m
DIALux Fox Belysning Alexander Janson Sida 23



Space Sky jamférelse 2020-09-07

Fox

Fox Belysning
G/C 2,5m P3 Sky 5m: Alternativ 6 / Planeringsresultat

G/C 2,5m P3 Sky 5m till EN 13201:2015 Focus Lighting Sky_V22_830

4

(3) —
Cykelbana 1 (P3), 67.50 m? 2,50 m

27,00 m

1
Resultat for bedémningsfalt M

Underhallsfaktor: 0.98

Cykelbana 1 (P3)

Em [Ix]
>7.50
<11.25

v 10.58

Emin [Ix]
2 1.50

v 1.52

Resultat for energieffektivitetsindikatorer (2)

Indikator for effekttathet (Dp) 0.056 W/Ixm?

Energiférbrukningsfaktor

Anordning: Sky_V22_830 (160.0 kWh/ar)

2.4 kWh/m? ar

Ljuskalla:

Ljusfléde (armatur):
Ljusfléde (lampa):
Drifttimmar

4000 h:

W/km:

Anordning:
Stolpavstand:
Stolparmslutning (3):
Stolparmslangd (4):
Ljuspunktshéjd (1):
Ljuspunktséverhang (2):

ULR:

ULOR:

Ljusstyrkans hégsta varde
Vid 70° och dver:

Vid 80° och dver:

Vid 90° och éver:
Ljusstyrkeklass:

anvandaranpassat
4333.68 Im
6400.00 Im

100.0 %, 40.0 W
1480.0

Ensidig Nedtill
27.000 m

0.0°

0.000 m
5.000 m
0.000 m

0.15
0.10

102 cd/kim *
57.4 cd/kim *
34.0 cd/kim *
G*1

At alla hall som bildar angiven vinkel med nedre vertikal vid

fungerade, monterad armatur.

* Vardena for ljusstyrka i [cd/kim] for att berdkna ljusstyrkeklassen
avser armaturljusflédet i enlighet med EN 13201:2015.

Placering uppfyller blandindexklassen D.6

DIALux

Fox Belysning Alexander Janson
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Space Sky jamférelse 2020-09-07

Fox

Fox Belysning
G/C 2,5m P3 Sky 5m: Alternativ 6 / Cykelbana 1 (P3) / Resultatsammanfattning

Cykelbana 1 (P3)

Underhallsfaktor: 0.98
Rutsystem: 10 x 3 Punkter

Em[ix] Emin [IX]
>7.50 >1.50
<11.25

v 10.58 v 1.52

DIALux Fox Belysning Alexander Janson Sida 25



Space Sky jamférelse

G/C 2,5m P3 Sky 5m: Alternativ 6 / Cykelbana 1 (P3) / Tabeller

2020-09-07

Fox

Fox Belysning

Cykelbana 1 (P3)

Horisontell belysningsstyrka [Ix]

2.083 252 145 574 250 1.52 1.52
1.250 27.2 16.1 6.17 261 156 1.56
0417 27.8 171 641 267 158 158

2.50
2.61
2.67

574 145
6.17 161
6.41 171

252
27.2
27.8

m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

Rutsystem: 10 x 3 Punkter

EmI[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
10.6 1.52 27.8 0.143 0.054
DIALux

Fox Belysning Alexander Janson

Sida 26



Space Sky jamférelse

G/C 2,5m P3 Sky 5m: Alternativ 6 / Cykelbana 1 (P3) / Isolinjer

2020-09-07

Fox

Fox Belysning

Cykelbana 1 (P3)

Underhallsfaktor: 0.98
Rutsystem: 10 x 3 Punkter

Em[ix] Emin [IX]
>7.50 >1.50
<11.25

v 10.58 v 1.52

Horisontell belysningsstyrka

Lo e

13(16 19 250m
27 |

27,00m

DIALux

Fox Belysning Alexander Janson
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Space Sky jamférelse 2020-09-07

Fox

G/C 2,5m P3 Sky 5m: Alternativ 6 / Cykelbana 1 (P3) / Vardegrafik Fexcighping
Cykelbana 1 (P3)
Underhallsfaktor: 0.98
Rutsystem: 10 x 3 Punkter
Em [Ix] Emin [Ix]
>7.50 21.50
<11.25
v 10.58 v 1.52
Horisontell belysningsstyrka
y4e) =4 .7 Z.0 1.07 1.0 Z.0 O.7 = y4e)
+27 +16 +6.2 +2.6 1.6 1.6 +2.6 +6.2 +16 27
28 +17 +64 +27 +16 +16 +27 +64 +17 28 zsom
++-+-+-+-+-+-+T—)
27,00m
DIALux Fox Belysning Alexander Janson Sida 28



