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LÄS INNAN ANVÄNDNING

Följande instruktioner är till för att sköta HLS Snap 
borrjigg på ett säkert, effektivt och professionellt 
sätt. 
För att säkerställa framtida funktionalitet, 
välkomnar vi återkoppling på denna instruktion 
till info@foxbelysning. se eller per telefon 08-440 
85 40

INNEHÅLL
Dokumentet innehåller nio delar:

– Allmänt (s. 3)

– Varningar (s. 4)

– Checklista utrustning (s. 5)

– Väskans innehåll  (s. 6)

– Borrenhet (s. 7)

– Hur fungerar borrjiggen (s. 8)

– Förberedelse/drift (s. 9-17)

– Kompletterande Guide: Slät profil och 
montage av medföljande distans. (s. 18)

– Felsökningsguide (s. 19)

HLS SNAP BORRJIGG MANUAL  

M A N U A L HLS Snap
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LÄS INNAN ANVÄNDNING
ALLMÄNT

- Jiggen är designad för att ENDAST drivas med 
en batteridriven (sladdlös) skruvdragare inställd 
på lågvarv.

- Jiggen ska ENDAST användas för den senaste 
generationen av HLS generation 5 dvs SNAP.  
Detta inkluderar, Solo, Zero, RGBW, asymmetrisk 
60 och 70, symmetrisk 120 och IP68. ANVÄND EJ 
till gängade versioner av HLS.

- NOTIS! Fyrkantsprofiler / slät ledstång kräver 
att en distans monteras bakom jiggens borrar.  
Referens till Kompletterande Guide: Slät profil 
och montage av medföljande distans. (s. 18)

- Om Du har problem med jiggen som ej lösts 
med denna instruktion, vänligen kontakta oss 
för support. Jiggen får ej modifieras på egen 
hand eller användas på annat sätt än vad som 
är beskrivet i denna manual. Om jiggen inte 
fungerar som förväntat vänligen kontakta oss på 
08-440 85 47 eller på mobil 070-323 08 93.

 HLS SNAP BORRJIGG MANUAL  

ALLMÄNT

M A N U A L HLS Snap
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LÄS INNAN ANVÄNDNING

VARNINGAR
Vänligen observera nedan:

MAX 400 RPM PÅ SKRUVDRAGAREN ANVÄND EJ 
HÖGRE VARV DÅ DET KOMMER ATT FÖRKORTA 
LIVSLÄNGDEN PÅ BORRET SAMT KAN HÄRDA 
LEDSTÅNGSMATERIALET.

LÄS ALLA SÄKERHETSVARNINGAR OCH 
INSTRUKTIONER INNAN IDRIFTAGANDE. 
UNDLÅTENHET KAN LEDA TILL PERSONSKADOR.

FÖRBEREDELSER OCH BORRNING SKA UTFÖRAS 
ENDAST AV KUNNIG PERSONAL..

JIGGEN MÅSTE ANVÄNDAS MED EN 
BATTERIDRIVEN (SLADDLÖS) SKRUVDRAGARE 
INSTÄLLD PÅ LÅGVARV.

ANVÄND EJ BORRHAMMARE ELLER 
MOTSVARANDE INSTÄLLNING PÅ SKRUVDRAGARE. 
SKRUVDRAGAREN SKA VARA INSTÄLLD PÅ 
BORRLÄGE OCH LÅG HASTIGHET.

LÄS, NOTERA OCH FÖLJ DEN VALDA 
SKRUVDRAGARENS SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.

JIGGEN INNEHÅLLER VASSA OCH ROTERANDE 
DELAR SOM KAN ORSAKA SKADA VID FELAKTIG 
ANVÄNDNING.

TRYCKLUFT SKA EJ ANVÄNDAS FÖR RENGÖRING. 
DETTA KAN ORSAKA ATT SPÅN KILAR SIG FAST 
OCH DÅ ORSAKA PROBLEM.

ANVÄND ALLTID ÖRONPROPPAR ELLER 
HÖRSELKÅPOR VID BORRNING FÖR ATT UNDVIKA 
HÖRSELSKADOR.

SPÅN OCH SLGGPROPPAR FRÅN METALL KAN BLI 
MYCKET HETA OCH ORSAKA BRÄNNSKADOR. 
ANVÄND SÄKERHETSUTRUSTNING SÅSOM 
SKYDDSGLASÖGON, SKYDDSHANDSKAR OCH 
ARBETSSKOR.

JIGGEN HAR DESIGNATS FÖR ANVÄDNING 
TILLSAMMANS MED DE MEDLEVERERADE 15 0CH 
16 MM BORRARNA.

TA BORT OCH BYT BORRARNA ENDAST ENLIGT 
INSTRUKTIONERNA I DENNA SKRIFT. MEDDELA 
OSS OM BORRARNA EJ FUNGERAR SOM DOM SKA.

MODIFIERA EJ JIGGEN ELLER ANVÄND EJ PÅ 
ANNAT SÄTT ÄN BESKRIVET I DENNA SKRIFT. 
UNDLÅTENHET KAN LEDA TILL SKADOR  OCH 
DEBITERING FÖR LAGNING.

  HLS SNAP BORRJIGG MANUAL  

VARNINGAR
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CHECKLISTA UTRUSTNING
I tillägg till innehållet i denna borrjiggsväska  
behövs följande utrustning:

- Batteridriven borrmaskin

- Maskerings- eller vävtape

- Skyddsglasögon

- Hörselskydd

- Annan skyddsutrustning så som handskar, 
skyddsskor etc.

  HLS SNAP BORRJIGG MANUAL  

CHECKLISTA UTRUSTNING

Max. 400 rpm. Vi rekommenderar ett stort batteripack och en i 
reserv.

Kom ihåg att använda personlig skyddsutrustning.

Väv- eller maskeringstape

M A N U A L HLS Snap
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  HLS SNAP BORRJIGG MANUAL  

VÄSKANS INNEHÅLL

VÄSKANS INNEHÅLL
Väskan innehåller nedan. Om något av detta 
saknas kontakta oss omgående.

1 x Borrenhet med monterad  1 x 15 och 16mm 
hålborr.

1 x Distans för håltagning i släta material såsom 
fyrkantsprofiler eller plåt.

1 x Manual (denna guide)

1 x 15mm hålborr (reserv)

1 x 16mm hålborr (reserv)

1 x Demonteringsverktyg för borrar 
(dubbelsidig)

1 x 2mm Insexmejsel (hex)

1 x GOSS kylmedel

1 x AF 10mm chuckadapter

1 x 10mm fast nyckel

1 x demonteringsverktyg

1 x fil

M A N U A L HLS Snap
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  HLS SNAP BORRJIGG MANUAL  

BORRENHET

BORRENHET
Delarna nämda i bilderna beskrivs närmare på 
kommande sidor. 

Borrenhet
ställbart vattpass i steg om 
10 grader (plus/minus)

Jiggdelar

kedja

kedjekrok
10 mm Hex 
drivaxelfäste

spännskruv

spännhandtag

Drivaxel (på bilden utan borrar och 
distans)

Borrenhet

Ovan: 15mm hålborr (vänster) and 
16mm hålborr/planfräs (höger; 
med instucken distanshylsa).

M A N U A L HLS Snap
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MINSTA GODSTJOCKLEK 
Observera kraven på minsta godstjocklek i 
tabellen.

FÖRSÄNKNING
För att säkerställa att planförsänkningen blir som 
tänkt i olika material , tillse att 15mm och 16mm 
borrarna har korrekt följd och i förekommande 
fall med släta material med distansen monterad 
bakom. (steg 3). Resultatet ska vara en puck som 
ligger flush med ledstången. (se nedan).

HUR FUNGERAR BORRJIGGEN

HUR FUNGERAR BORRJIGGEN
Jiggens uppgift är att göra exakta och 
kontinuerliga hål och planförsänkningar  i 
metallprofiler och markant reducera 
montagetiden.
Jiggen är designad för följande: 

- Att ENDAST användas med sladdlös 
batteridriven skruvdragare.

- installation av senaste generationen av 
HLS generation 5 såsom Solo, Zero, RGBW, 
asymmetrisk 60 och 70, symmetrik 120, 
linsversioner samt IP68.

- Användas till runda ledstänger eller 
tillsammans med bilagd distans (se notis*) i släta 
och rektrangulära profiler.

- Borra med en 15mm borr och planförsänka 
med en16mm borr. Se tabell till höger för minsta 
godstjocklek.

JIGGEN UNDER DRIFT 
Att borra med jiggen kommer automatiskt driva 
borrarna framåt mot materialet tills den borrat 
färdigt och planförsänkt. När det färdiga hålet är 
gjort kommer reversering av skruvdragaren backa 
de båda borrarna tillbaka in i jiggen och när den 
nått sitt bakersta läge slira och är då redo för att 
göra nästa hål.

Ovan: Borrjiggen i drift. Korrekt användande av borrjiggen 
kommer resultera i avsevärt snabbare och snyggare montering.

Välvd (rundrör) ledstång Slät (fyrkantprofil) ledstång *Se slät 
version (höger)

Ledstångstyp Minsta 
godstjocklek

Välvd (rundrör) 1.5 mm

Slät (fyrkantprofil)* 2.0 mm

Tabell 1. Minsta godstjocklek för olika ledstänger. Kontakta oss 
om era mått ligger utanför tabellens krav *Se nedan för slät 
version.

TIPS! Provborra i en spillbit och montera en 
armatur för att säkerställa passformen.

*NOTIS! Fyrkantsprofil /slät ledstång kräver 
att en distans monteras bakom borrarna. 
Refererens till Kompletterande guide: Slät 
profil och montage av distans (s. 18).

  HLS SNAP BORRJIGG MANUAL  
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1. MARKERA ARMATURLÄGEN 1
1.1 Mät och markera armaturernas läge på några 
lager vävtape på övre delen av ledstången. (Fig 
1.1).

1.2 Undersök och justera måtten utgående från 
ståndare och eventuella fästen.

NOTIS! Kolla mot ritning och armaturförteckning 
för avstånd och vinklar på HLS Snap.

Markera avstånden på 
förslagsvis vävtape på övre 
delen av ledstången vilket 
skyddar mot skavning från 
kedjan

Centrum mellan  
armaturerna 

FÖRBEREDELSE

  HLS SNAP BORRJIGG MANUAL  

Fig 1.1. Mät och markera armaturernas läge på ledstången på en tape.

M A N U A L HLS Snap
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Inspektera in i jiggen att borrarna ser skarpa ut 
och att det sitter en hylsa mellan borrarna och följ 
nedan steg:

BORRARNA PÅ PLATS:
2.1 Tillse att borrarna är fullt tillbakadragna in i 
jiggen. Om inte backa skruvdragaren tills borrarna 
nått sitt nedersta ändläge. (Fig 2.1). Borrarna skall 
alltså ej peta ut ur jiggen innan start.

OM BORRARNA EJ ÄR MONTERADE:
2.2 Om borrarna och hylsan ännu inte är 
monterade (Fig. 2.2), fortsätt enligt steg 3. 

NOTIS! Om släta profiler används undersök om 
distansen är på plats bakom borrarna.  
Referens till Slät profil och montage av distans.
(s. 18)

2. INSPEKTERA BORRARNA 2

Fig. 2.2 Drivaxeln utan borrar. Borrarna och den 
mellanliggande hylsan är i bilden ej monterade. 
Fortsätt till Installera/Byta borrar (steg 3).

Fig. 2.1 Om borrarna och hylsan är monterade 
använd skruvdragaren i backläge och tillse att dom 
är i sitt nedersta tillbakadragna läge i jiggen.

KORREKT. Borrarna är helt tillbakadragna i 
jiggen..

INKORREKT. Borrarna petar ut utanför 
jiggen. Se till att backa tillbaka dom i sitt 
innersta läge innan håltagningen påbörjas.Ovan: Distansen används 

ENDAST för släta profiler.

Distans

FÖRBEREDELSE

  HLS SNAP BORRJIGG MANUAL  
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3. INSTALLERA/BYTA BORRAR 3
BORRA I VÄLVD LEDSTÅNG:
Installera först 16mm borren sedan distansen och 
slutligen 15 mm (börja från steg 3.1).

BORRA I SLÄTA PROFILER:
Installera distansen FÖRST, före monteringen 
av 16mm, hylsan och 15mm borrarna. Se 
Kompletterande guide: Slät profil och montage av 
medföljande distans.  (s. 18).

NOTIS! Före installation av borrar, använd 
skruvdragaren och snurra ut drivaxeln medurs 
maximalt (nedan vänster). Jiggen är redo för 
montage av borrar och hylsa när drivaxeln nått 
sitt YTTERSTA LÄGE. (nedan höger).

NOTIS! Om Du behöver borra utan att försänka 
vänligen kontakta oss innan.

 
INSTALLERA 16MM BORR/PLANFRÄS

Fig. 3.4 Använd montageverktyget för borrar tillsammans 
med den fasta 10 mm Hexnykeln för att lossa eller spänna fast 
borrarna. Notis! 15mm sidan (grund) och 16mm side (djup).

3.1 Använd skruvdragaren medurs till att vrida ut 
drivaxeln maximalt. (Fig. 3.1).

3.2 Montera distanshylsan i toppen (skärdelen) av 
16 mm borret (se Borrjiggsdelar).

3.3  Gänga på 16mm borret på den gängade 
drivaxeln helt i botten.  

3.4  Håll fast drivaxeln (Hex) med hjälp av den 
fasta 10mm nyckeln på änden samtidigt som 
man gängar fast borret med montageverktyget 
(dubbelsidigt 15/16 mm) för borrar. (Fig. 3.4).

3.5  Håll 10 mm fasta nyckeln i ett stadigt läge 
medan 16 mm borret och distansen spänns fast 
med montageverktyget medurs (16 mm sidan).

MONTERING AV 15 MM BORR:
3.6  Skruva medurs på förhand 15mm borret på 
den gängade drivaxeln.

3.7  Håll fast drivaxeln (Hex) med hjälp av den 
fasta 10mm nyckeln på änden samtidigt som man 
gängar fast 15 mm borret med montageverktyget 
för borrar. (15 mm sidan)  (Fig. 3.4).

3.8  Håll 10 mm fasta nyckeln i ett stadigt 
läge medan 15 mm borret spänns fast med 
montageverktyget medurs (16 mm sidan).

Fig. 3.1 Skruvdragaren används till att vrida ut axeln fullt ut. 

DEMONTERING / BORRBYTE:
Tillse att drivaxeln med borrarna är maximalt 
utvriden ur jiggen (använd den fasta 10 mm 
Hexnyckeln).  Fortsätt fast moturs såsom vid 
montaget av borrarna och hylsan (3.6-3.8)

TIPS! Placera jiggen på en slät arbetsyta och lås 
fast 10 mm Hexnykeln mot bordet samtidigt 
som ett snärtigt slag med en hammare mot 
montageverktygets handtag får loss 15 mm borret 
om den sitter fast. (obs moturs).

FÖRBEREDELSE
  HLS SNAP BORRJIGG MANUAL  
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4. BORRVINKEL 4
Borrjiggen har ett inbygt vattpass som möjliggör 
borrning/fräsning med fast vinkel  mot ledstången.
Vinkeln kan ställas in i steg om 10° från vertikal 
position. Typiska vinklar är:

- Standard 60 (ST): 30 grader

- Asymmetrisk 70/60 och symmetrisk 120 (AS/
VA): 0 grader 

Följ nedan instruktion för att ställa in vinkeln: 

4.1 Lossa låsskruven i sidan på vattpasset med den 
medföljande insexnyckeln tills den kan snurra fritt. 
(Fig. 4.1).

4.2 Vrid vattpasset till vald vinkel. Notera att varje 
delstreck motsvarar en offset på + respektive - 10˚.

4.3 Spänn fast låsskruven i sidan med insexnyckeln.

Fig. 4.1 Inställning av vinkeln med vattpasset. Varje delstreck 
motsvarar 10 grader. Långa sträcket är 0 grader (vertikalt).

Ovan: Bubblan i Borrjiggens vattpasss ska ligga i centrum före 
borrning så att vald vinkel efterlevs.

FÖRBEREDELSE
  HLS SNAP BORRJIGG MANUAL  
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5. KYLNING AV BORR 5
Den främre hålborren (15 mm) måste förses med 
kylpasta före borrning av VARJE hål. 

5.1 Använd den medlevererade GOSS kylpastan 
och vrid/dutta en klick på skären på den yttre 
15 mm borren enligt bilden. (Fig. 5.1).

Fig. 5.1 VIKTIGT! Smörj skären på det yttre borret före borrning av varje hål. En lätt 
vridande/tryckande rörelse kommer ge tillräcklig mängd.

FÖRBEREDELSE
  HLS SNAP BORRJIGG MANUAL  
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6.  MONTERING MOT LEDSTÅNGEN 6

6.1 VIKTIGT! Säkersställ att kylpasta har applicerats 
på det yttre borret innan borrning. 

6.2 Snurra kedjan runt ledstången och linjera 
mot markeringen på tapen och häkta fast på 
kedjekroken.

NOTIS! Om ledstången är lackerad eller allmänt 
känslig, skydda från kedjans skavning med 
vävtape eller tygbit.

TIPS! Öppna tångens handag fullt ut för att 
lättare komma åt att häkta på kedjan på kroken.

6.3 Justera kedjans spänning med hjälp av 
tumskruven på tången.

6.4  Vrid jiggen tills vattpassets luftbubbla ligger i 
centrum enligt den förvalda vinkeln.

6.5 Kläm ihop skänklarna på tången för att läsa fast 
den mot ledstången. Kolla att jiggen sitter fast mot 
ledstången och kolla av att luftbubblan är kvar i 
centrum av vattpasset.

NOTIS! Säkerställ att jiggens kedja ligger 
i centrum och att den inte vidrör tångens 
handtag när den är fastsatt. Om den gör det kan 
fastsättningen bli för lös. Justera i så fall med 
tumskruven (se steg 6.3)

finjustera spänningen 
på kedjan efter behov

Fig. 6.2 - 6.5 Linjera jiggens kedja mot markeringen på tapen och haka på 
kedjan på kroken. Säkerställ att luftbubblan ligger i centrum

Justera spänningen på kedjan för att säkerställa att den sitter säkert 
fast på ledstången.

Ovan: Kedjan är säkrad och i centrum och vidrör inte tångens handtag 
när den är fastsatt.

TIPS! När väl spänningen på kedjan är lagom markera 
läget med en märkpenna där kedjan möter kroken för att 
snabbare kunna fästa jiggen vid nästa hål.

TIPS! Jiggen kan roteras 180 grader för att undvika konflikt 
med tex verikala ståndare.

 NOTIS! Om jiggen vrids 180 grader behöver vattpassets 
vinkel ändras från positivt till negativt värde respektive 
negativt till positivt. (se steg 4). 

ANVÄNDNING AV JIGGEN
  HLS SNAP BORRJIGG MANUAL  
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7. INSTÄLLNING AV SKRUVDRAGARE 7
Jiggen ska ENDAST användas med en batteridriven 
sladdlös skruvdragare.

INNAN BORRNING:
7.1 Kontrollera att chuckadaptern är ordentligt 
fastsatt i skruvdragaren.

7.2 Kontrollera att skruvdragaren är inställd på:: 

- LOW / LÅNGSAM hastighet / rpm

- på "BORR-läge" (om applicerbart)

- medurs rotation

- högsta vridmoment

7.3. Sätt på dig skyddsglasögon och andra 
relevanta skyddskläder och skor.

 PÅMINNELSE! DUBBELKOLLA ATT KYLPASTA 
HAR PÅFÖRTS DEN YTTRE BORREN. (STEG 5)

 SKRUVDRAGAREN SKA VARA INSTÄLLD 
PÅ LÅG HASTIGHET. MAX 400 RPM. 
HÖGRE HASTIGHET KOMMER REDUCERA 
LIVSLÄNGDEN PÅ BORRET SAMT RISKERA 
ATT HÄRDA MATERIALET I LEDSTÅNGEN..

ställ in på medurs riktning

välj LÅNGSAM / LOW 
hastighet (rpm)

ställ in på "BORR" eller  lägsta varv

ställ in på högsta vridmoment (om tillängligt) 

ANVÄND EJ EN SLAGHAMMARE. STÄLL IN OM VAL FIMNNS PÅ LÄGE 
BORR PÅ SKRUVDRAGAREN SAMT PÅ LÄGE 1 MED MAX 400 RPM.

JIGGEN MÅSTE DRIVAS AV EN SLADDLÖS 
BATTERIDRIVEN SKRUVDRAGARE.

Ovan: Vår exempelskruvdragare är inställd på: "Borr"; 
högt vridmoment; och LÅG hastighet (1)

Ovan: Undersök stt chuckadaptern är ordentligt 
fastsatt.

LÄS OCH NOTERA SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA 
PÅ DEN VALDA SKRUVDRAGAREN.

ANVÄNDNING AV JIGGEN
  HLS SNAP BORRJIGG MANUAL  
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8. BORRNING/FÖRSÄNKNING 8

8.1 Montera bilagda 10 mm adaptern (Hex, hona) 
till skruvdragarens chuck och anslut mot jiggens 
drivaxel (Hex hane) (Fig. 8.1).

8.2 Starta skruvdragaren medurs. Tvinga eller tryck 
EJ hårt mot jiggen, utan endast med lätt tryck. 
STANNA SKRUVDRAGAREN  när drivaxeln nått sitt 
bottenläge och inte kommer djupare. (Fig. 8.2).

NOTIS! Motståndet och tiden det tar att borra 
beror på material och godstjocklek. Detta är 
normalt.

8.3 REVERSERA skruvdragaren tills drivaxeln nått 
sitt övre läge och inte kommer högre. Tillse att den 
nått hela vägen upp och snurrar på stället. (Fig. 8.3).

NOTIS! Vid reverseringen, om drivaxeln inte 
börjar röra sig bakåt, vinkla lätt på skruvdragaren 
(1-2˚) medan den snurrar. Då ska drivaxeln börja 
röra sig bakåt. Om inte öka hastigheten tillfälligt 
till läge 2. (högfart) samtidigt.

NOTIS! Se till att skruvdragarens batteri är 
fullladdat eller bytt så att jiggen arbetar optimalt.

Fig 8.1 Använd endast ett lätt tryck för att hålla ihop skruvdragarens 
chuckadapter med jiggen.(Hårt tryck riskerar bränna sönder jiggens 
koppling.)

Fig. 8.2 SLUTA borra när drivaxeln nått sitt nedersta läge och 
snurrar.

Fig. 8.3 Ställ in skruvdragaren på moturs och backa drivaxeln helt 
tillbaka ut.

Drivaxeln helt 
utdragen.

Drivaxeln helt 
försänkt.

BORRNING/FÖRSÄNKNING
  HLS SNAP BORRJIGG MANUAL  
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9. DEMONTERING/RENGÖRING 9
9.1 Öppna tångens grepp och lyft av kedjan från 
kroken.

9.2 Undersök jiggens insida efter slaggplugg 
och spån. Om så är fallet, TA BORT slaggpluggen 
och spånet med den bilagda spetstången. OBS! 
Använd ej tryckluft. (Fig 9.2).

9.4 Använd den bilagda filen och ta bort kanterna 
, både på insidan och utsidan av hålet. Torka rent 
med en trasa.

9.5 Gå till nästa hål och repetera från steg 5.

NOTIS! Tillse att spillpluggen tas bort efter VARJE  
hål. Använd spetstången om den sitter fast.

NOTIS! Samla upp spån och spillgluggar och 
släng på ansvarsfullt sätt. 

TIPS! Ett bra tillfälle att påföra kylpastan är 
DIREKT efter rengöringen.

ANVÄND EJ TRYCKLUFT VID RENGÖRINGEN AV 
JIGGEN DÅ DETTA KAN ORSAKA ATT SPÅN FASTNAR 
I JIGGEN OCH ORSAKA DRIFTAVBROTT.

INSPEKTERA BORRARNA OCH TA BORT SLAGGPLUGGEN 
I TOPPEN EFTER VARJE HÅLTAGNING.

Efter borrning av VARJE hål, inspektera och rengör jiggens insida från 
slaggplugg och spån. (synligt i denna bild)

Fig. 9.2 VIKTIGT! TA bort spillplugg (med spetstången) och spån efter varje 
hål.

SLAGGPLUGG OCH SPÅN KAN BLI SÅ PASS HETA ATT BRÄNNSKADOR 
KAN UPPSTÅ. ANVÄND PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING 
SÅSOM SKYDDSGLASÖGON, HANDSKAR OCH SKYDDSSKOR.

ANVÄNDNING AV JIGGEN
  HLS SNAP BORRJIGG MANUAL  
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SLÄT PROFIL OCH MONTAGE AV DISTANS
Fyrkantprofiler / släta varanter av HLS Snap kräver 
en distans monterad bakom borrarna.
Distansen finns bilagd i ett etui i jiggväskan. Tillse 
att den är monterad innan jobbet påbörjas.

MONTERING AV DISTANS 
1. Distansen är möjlig att montera när drivaxeln 
är fullt utsnurrad och båda borrarna med dess 
mellanligande hylsa har tagits bort. (se Borttagning 
av borrar i steg 3). 

2. Trä på distansen på drivaxeln med den konvexa 
sidan nedåt (se bild).

3. Fortsätt genom att vrida på de båda borrarna 
med hylsan emellan (16-hylsa-15 med skären utåt). 
Referens till Installera / Byta borrar (steg 3 i denna 
manual).

Slät (fyrkantprofil) ledstång kräver att en distans 
monteras i jiggen.

  HLS SNAP BORRJIGG MANUAL  
KOMPLETTERANDE GUIDE

SLÄT PROFIL OCH MONTAGE AV DISTANS

Distansen för släta ytor monteras FÖRST följt av borrarna med den mellanliggande 
hylsan (se steg 3). Kom ihåg att vrida ut axeln i sitt yttersta läge innan montage (som 
visas ovan).

16 mm borr/planfräs  
(med hylsa)

Distans för släta ytor

15 mm borr

123

Ovan: Distansen i sin rätta position inuti 
jiggen visas här utan de monterade 
borrarna

Distans för släta versioner av HLS.

M A N U A L HLS Snap
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PROBLEM: Drivaxeln med borrarna står stilla i 
yttre läge vid tillbakadragning/reversering och 
uppfattas ha fastnat.

LÖSNING: Öka hastigheten på reverseringen och 
tilta drivaxelsfästet något (1-2˚) tills axeln börjar 
skruva sig tillbaka.

PROBLEM: Den borrar ej i ledstången / tar lång tid 
att borra.

LÖSNING: 

1. Undersök om det finns spån i jiggen som 
fastnat..

2. Skären på främre borret är slöa. Referens till 
Installera / Byta borr (steg 3).

PROBLEM: Spånens färg ser annorlunda ut.

LÖSNING: 

1. Hastigheten på borrmaskinen (RPM) är för 
hög. Sänk hastigheten till max 400 rpm.

2. Det är för lite kylpasta på borret. Smörj det 
främre skäret. (steg 5).

3. Skären på borret är trubbigt/skadat. Byt 
borren (steg 3).

FELSÖKNINGSGUIDE

NOTIS! OM DU HAR PROBLEM MED JIGGEN SOM EJ LÖSTS MED 
DENNA INSTRUKTION, VÄNLIGEN KONTAKTA OSS FÖR SUPPORT. 
JIGGEN FÅR EJ MODIFIERAS PÅ EGEN HAND ELLER ANVÄNDAS 
PÅ ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM ÄR BESKRIVET I DENNA MANUAL. 
OM JIGGEN INTE FUNGERAR SOM FÖRVÄNTAT VÄNLIGEN 
KONTAKTA OSS PÅ 08-440 85 47 ELLER PÅ MOBIL 070-323 08 93.

  HLS SNAP BORRJIGG MANUAL  

M A N U A L HLS SNAP


